




减少了生产损失，降低了职工 劳动强度，实现了无污

染摘卡。 目前，管线带压摘卡器已经申报国家专利。

3 经济效益评价

使用带压摘卡器摘卡， 每摘除1个卡子可以缩短

摘卡时间 70.4 min，即 1.173 h，按年均摘卡 260 个（仅

计 算垦利区 2007-2010 年分别为 166、369,279、230
个），原油价格以 3500 元A计算，造成原油损失以 1 由

计算，预测一年将挽回经济损失 110.85 万元；加工费用：

加工一套管线带压摘卡器，其材料费、加工费等成本约

1 000 元，按每个铁概子头戚本5 元，一年使用 300 个概

子计算，成本为 1500 元；综合年效益 110.6 万元。

4 结论

摘卡器设计新颖、构思独特，容易加工制造。适用

范围广，可用于抽区所有输油管线上盗油卡子的带压

摘除，制造成本低，使用方便。 使用带压摘卡器摘卡，

减少生产损失和环境污染，省时、省力、工作效率高。

管线带压摘卡器缩短了管线摘卡耗时，不影响原油生

产，极大地降低了劳动强度，减少了环境污染。该工具
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经过数次现场实践检验并成功使用，具有显著的经济

效益和社会效益，可以在袖田各采油厂矿、油藏经营

管理区生产一线推广使用。
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