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照配比进行搅拌并在掘进的同时足量压注砂浆；掘进

时根据最新测量结果实时调整盾构姿态［10]

1.4.2 距离洞门 2m

在进洞段距离洞门 2m 以内范围 时，盾构机需要

平稳推进，背填注浆采用双液浆以在较短时间内达到

固结。因此，此时的掘进模式将由泥水加压平衡模式

改为泥水平衡模式，没有了压缩空气的作用，这样就

可以减小施工对注浆、地层以及洞门密封的影响，减

小对洞门周围地层的扰动。

安装好洞门密封并将地下 水位降至洞门底部以

下后，开始贯通施工，旋转刀盘、缓慢推进、注意观察

泥水压力，同时保持与接收井人员的联系。

1.4.3 刀盘进入接收井

该阶段不需要进行刀盘旋转和泥浆循环，主要控

制好姿态，并及时清理设备推进方向的障碍物，使设

备到达拆除位置。隧道贯通后，停止旋转刀盘、泥浆循

环，快速将 盾构机推人洞门密封中，根据洞门密封效

果调整密封紧固程度，必要时启动气囊密封，并及时

做好洞门封堵工作。

九江盾构项目进洞措施准备充分，盾构机顺利精

确进洞，隧道贯通横向误差最终控制为 32.8mm ，高程
贯通误差仅为 25.6mm ，完全符合 GB 50299一1999 《地

下铁道工程施工及验收规范》中隧道贯通误差＋50mm

的要求。

2 结语

西二线九江长江盾构工程 在砂层盾构进洞时通

过采取井点降水、管片加固、洞门密封等技术措施，优

化了施工设计，减小了盾构进洞的风险，盾构设备安

全进洞。相比较冷冻法和水下进洞法，节省了工期，降

低了成本，减小了施工风险。
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