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普光气田天然气中
!

"

#

组分的平均含量为
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"#属于高含硫气藏$ 普光气田集输系统主要工艺采用

全湿气加热保温混输工艺$ 井口原料天然气进入集气

站#经加热%节流%计量后外输#采用&加热保温
!

注缓蚀

剂'工艺经集气支线进入集气干线 (

$

)

$ 在气井试采过程

中#各集气站均出现阀组%排液管线%仪表等处堵塞问

题#经统计共有
$(

类部位存在堵塞问题#极易造成液位%

压力显示不准或无显示#计量装置无法准确计量#节流

阀执行机构无法正常动作# 分酸分离器前后压差过大

等问题#严重影响生产$ 因此#科学分析堵塞原因%采取

有效的防堵措施是普光气田集输系统运行管理的重要

任务$
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普光气田地面集输系统堵塞成因

"#"

堵塞物成分分析

经现场取样共取得固体堵塞物样品
)

份%水样
*

份$

采用
+

衍射和化学分析相结合的方法分析得出#普光气

田堵塞物的主要成分是单质硫颗粒#其次还含有少量的
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等盐类垢物和有机硫$
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堵塞原因分析
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单质硫固体颗粒

在气藏原始压力和温度条件下#元素硫以物理方式

溶解在天然气中#由于储集层环境是高温高压#而且硫

在酸性天然气中的溶解度很大#所以在地层条件下天然

气对单质硫有很大的溶解度$ 当含硫天然气藏投入开发

后#随着气相从地层远处向井底流动的过程中#压力%温

度不断降低#元素硫的溶解度也就相应降低#在生产开

发时#井筒附近的压力降低#当压力一旦降低到临界压

力以下时#便会有大量的单质硫析出#析出的单质硫量

达到一定值#而且当流体水动力能量充足时#析出的单

质硫将被气井流体携带至地面集输管网中(
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目前#普光气田单井产气量在
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#

远高于携硫临界流量#所以析出的大量单质硫颗粒随原

料天然气流动方向一起运移#并被携带至地面集输管网

系统中#易造成集输管网的节流装置%计量仪表%捕雾器

和管线弯头等部件的堵塞$

$&"&"

天然气水合物

根据普光气田主体部位已获气井气质报告# 通过

!7#7#

软件计算出普光气田不同压力下天然气水合物

普光气田地面集输系统堵塞成因及措施
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摘 要!高含硫气田地面集输系统中阀组!管汇!仪表等部位发生堵塞会引起计量不准!分酸分

离器生产压差过大等问题"更严重影响生产设备的正常功效及生产进度#为了探明堵塞的原因及影

响因素"通过取样分析得出"天然气中析出单质硫颗粒!外来流体反应生成盐垢和一定温度压力下

生成的天然气水合物是造成普光气田集输管网系统中阀组!管汇!仪表等部位堵塞的主要原因$ 为

此"针对不同的堵塞原因合理采用加注解堵剂%引用电伴热装置加热!更换分酸分离器捕雾器类型

和及时冲砂等不同的解堵防堵措施十分重要$

关键词!高含硫气田&地面集输系统&解堵措施&解堵剂&电伴热
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普光气田集气站溶硫剂加注流程

的形成温度!见表
!

"可知普光气田集输系统天然气水合

物可能形成的温度为
"#$"!"%$&"

"

以普光
!'!

集气站
"(!"

年
!

月平均温度和压力数

据为例见表
"

!对比得出#普光气田地面集输系统主工艺

流程管汇中不会形成天然气水合物!由于主工艺流程管

线采用了保温层保温! 并用加热炉对输送介质加热!使

输送介质的温度高于天然气水合物生成温度!而部分排

液管线未覆盖保温层!且采取间隔排液方式!所以受外

界环境温度变化的影响大!易形成天然气水合物"
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设备结构

普光气田地面集输系统中发生堵塞的部件与这些

部件的自身结构有较大的关系!如捕雾器$整流器$节流

阀笼套和液位变送器取样阀等元件对固体颗粒或流体

黏度较为敏感!当输送介质为含有较多固体颗粒的气液

固混合流体时!这些元件就易被固体堵塞"
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外来流体

普光气田地面集输系统中的外来流体主要是酸化

压裂后未放喷完的残酸!防止管线腐蚀添加的缓蚀剂和

地层水等" 这些外来流体具有黏度大$流动性差$成分复

杂$固体颗粒含量高$易生成盐类垢物等特点!易引起地

面集输系统的管线$阀门和仪表等部件的堵塞"

!

普光气田地面集输系统解堵!防堵措施

!&#

加注解堵剂

"$!$!

解堵剂加注装置

普光气田地面集输管网建设时!考虑了后期生产中

单质硫颗粒造成堵塞!需要加注解堵剂的问题"各集气站

均在分酸分离器后$加热炉前!预设有解堵剂加注口" 利

用预设的解堵剂加注口进行在线加注!气井不需停产%

&

&

"

解堵剂的加注方式采用药剂泵与加注点一对一间

歇性加注" 在首次加注时!应关井对集输流程用解堵剂

浸泡
!"!"& )

!以彻底解除集输系统中的堵塞" 解堵剂的

后续加注量和加注周期需根据普光气田生产中堵塞情

况确定" 采用加注解堵剂!可有效地解决分酸分离器下

游集输管线和设备的堵塞问题!如排液管线和整流器的

堵塞" 普光气田集气站溶硫剂加注流程见图
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不同压力下天然气水合物的形成温度
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解堵剂优选

从前面的分析可以看出!造成普光气田地面集输管

网系统堵塞的主要原因是单质硫固体颗粒沉积堵塞" 目

前国内外解决硫沉积的方法大致可归纳为三个类型#发

生化学反应$加热熔化及溶硫剂%

*
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"通过前期资料调研和

现场实际考察!分析认为普光气田集输管网硫沉积情况

相当严重! 采用物理溶剂解堵难以取得较为理想的效

果!因此!解堵剂的主体溶剂应选择溶硫能力更强的化

学溶剂"

为了解溶硫剂对普光气田集输系统中堵塞物的溶

解性能!需对堵塞物进行取样!通过实验对溶硫剂的解

堵性能进行考查 ! 实验结果证明解堵性能最好的是

++,-

解堵剂! 是一种以
+,+-

为主剂$

+./

和
,+./

作为催化剂的解堵剂! 在
#( "

下! 分别在同样重量的

+,+-

主溶剂中加入不同比例的
+./

和
,+./

!测定加

有不同催化剂用量对
++,-

解堵剂解堵能力的影响!见

表
#

" 实验结果表明!在
+,+-0+./

溶剂中加入不同量

的
,+./

催化剂!对堵塞物的溶解度均有不同程度的提

高" 当
+,+-#+./$,+./

的比例为
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时!

++,-

解

堵剂的解堵性能最佳"
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同时考虑到高含硫地面集输系统通常会加入缓蚀

剂! 天然气水合物抑制剂等" 且气井产出物中含水"因

此"在室内对解堵剂的性能进行评价#

!!"#

解堵剂的解

堵性能试验和室内评价试验结果表明$

!!"#

解堵剂对

普光气田地面集输系统堵塞物有较高的溶解度"解堵性

能优良"在水和油存在的条件下"仍然有不错的解堵性

能"与缓蚀剂配伍性好"对管材腐蚀小#

!"!

引用电伴热装置

从前面普光气田堵塞原因分析可知"气井产出物中

的外来流体黏度大是引起普光气田仪表堵塞的原因之

一%而通过对仪表堵塞处的黏稠物进行水浴加热试验后

表明$黏稠物的黏度与温度成反比"即温度越高黏度越

低# 因此"可以通过加热的方式对仪表系统中的堵塞元

件进行解堵# 从而引入电伴热技术"通过对集气站计量

分离器高级孔板阀流量计阀组&井口分酸分离器上液位

计及上下取压球阀和外输总计量孔板流量计阀组
$

处

现场进行试验"试验表明$计量分离器孔板流量计处和井

口分酸分离器上液位计处电伴热加热温度控制在
%&!

以

上" 外输总计量处电伴热加热温度控制在
'&!

以上"解

堵效果良好#

!"#

更换分酸分离器中捕雾器类型

冲击型捕雾器是目前使用最为广泛的捕雾器类型"

这是因为它能在使用效率&运行范围&压降要求和安装

成本等方面提供良好的平衡# 冲击型捕雾器包括折板

式&丝网式和纤维填料式'

(

(

#目前普光气田分酸分离器中

使用的是丝网式捕雾器# 通过对冲击型捕雾器的主要性

能进行对比分析得出"叶片式捕雾器比丝网式捕雾器更

适用于普光气田# 冲击型捕雾器性能见表
)
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催化剂用量对
$$%&

解堵剂解堵性能的影响

!"'

利用设备橇块的冲砂口及时冲砂

由于分酸分离器&计量分离器和火炬分液罐等分离

容器分离出的液体黏度大&流动性差且含有较多的固体

颗粒物"易造成设备和排液管线的堵塞# 定期利用这些

设备的冲砂口进行冲砂作业"可以保证分离容器内部的

清洁"有助于防止设备堵塞或降低堵塞程度# 同时"应对

分离容器按照一定的周期进行冲砂作业"以保证容器的

分离效果#

#

结论

普光气田地面集输系统中堵塞物的性质可以分为

两类$一类是由单质硫&盐类垢物和有机硫化物混合形

成的固体垢物%另一类是天然气水合物# 气井在目前地

层条件下"高含硫天然气中析出的大量单质硫不会在井

筒中形成硫沉积"而是随气井产出流体进入地面集输系

统造成堵塞#可采用加注溶硫剂措施进行防堵"

!!"#

解

堵剂是一种针对性强&解堵性能优良&配伍性好&腐蚀小

的新型解堵剂"适合在普光气田的实际生产中使用# 普

光气田集输系统在目前生产条件下"主工艺流程中不会

形成天然气水合物"而排液管线受环境温度&排液间隔

时间的影响在冬季易形成天然气水合物"可采用电伴热

加热保温措施提高温度进行防堵# 外来流体黏度大&流

动性差"易引起地面集输系统中管线&阀门和仪表等部

件的堵塞"可采用电伴热加热保温措施降低流体黏度进

行防堵#
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